1. 单选题（共20题，50.0分） 
1. (单选题, 2.5分)表示轴力沿杆件轴线的变化情况的图线称为：轴力图
2. (单选题, 2.5分)静定梁的三种基本形式不包括 连续梁
3. (单选题, 2.5分)材料力学中常见的约束类型不包含下面的 光滑接触面
4. (单选题, 2.5分) 若把轴心附近的材料向边缘移置，使其成为空心轴，将使圆轴的扭转强度提高
5. (单选题, 2.5分) 图示结构的超静定次数为（ 3次  ） 
6. (单选题, 2.5分)两端铰支的短粗压杆，如果材料不变，增加长度，仍为短粗杆，则临界压力不变
7. (单选题, 2.5分)在梁的某一段内，若作用均布载荷，则 剪力图是斜直线，弯矩图是抛物线
8. (单选题, 2.5分) 设图示超静定刚架的四种静定基分别各选项所示，则其中错误的是（ B  ）。 
9. (单选题, 2.5分)梁在某一段内作用有向下的分布力时，则在该段内M图是一条 上凸曲线 
10. (单选题, 2.5分) 用莫尔定理求梁变形时，建立 和 方程要求（ 梁段划分要一致，坐标x也要统一
11. (单选题, 2.5分) 图示铸铁制压力机立柱的截面中，最合理的是图（ A  ）。 12. (单选题, 2.5分) 同一材料制成截面不同的三根拉杆如图。试比较它们的应变能。 C 
13. (单选题, 2.5分)梁在集中力偶作用的截面处，它的内力图为 M图有突变，Fs图无变化 
14. (单选题, 2.5分) 图示空间折杆AB是（压缩 ）变形 
15. (单选题, 2.5分)下列选项不属于杆件变形的基本形式的是： 弯扭组合
16. (单选题, 2.5分)在单元体的主平面上 切应力一定为零 
17. (单选题, 2.5分)纯剪切时，除了应力为零的一组平面之外，单元体另外的四个互相垂直的面上的应力情况是 只有切应力没有正应力。
18. (单选题, 2.5分)圆轴扭转时横截面上的切应力沿半径方向为均匀分布
 19. (单选题, 2.5分)中柔度杆的临界应力常用计算公式为 A
20. (单选题, 2.5分)有关细长压杆的临界应力计算公式，正确的是 D
 二. 多选题（共20题，50.0分） 
21. (多选题, 2.5分) 对于图示单元体，表述正确的是有一个主应力为30、是三向应力状态、其三个主应力都是可求的 
22. (多选题, 2.5分) 关于点的应力状态的表述，正确的是空间应力状态也称三向应力状态 、单向应力状态中只有一个主应力不为零、过一点沿不同截面方位应力不同
 23. (多选题, 2.5分) 下列截面中,弯曲中心与其形心重合者是(工字形钢、T字形型钢  )。
 24. (多选题, 2.5分) 将桥式起重机的主钢梁设计成两端外伸的外伸梁较简支梁有利,其理由是( 减小了梁的最大弯矩值 )。
 25. (多选题, 2.5分) 关于第三强度理论的表述，正确的是 也称最大切应力理论 、可用于解释屈服破坏
26. (多选题, 2.5分) 跨度和载荷相同的两根简支梁，其截面形状不同，但抗弯刚度EI相同，则两梁的（ 内力相同，挠度相同  ）。 
27. (多选题, 2.5分) 关于两端固定压杆的表述，正确的是 其约束系数为0.5 、比同材料、同截面、同长度的两端铰支细长压杆临界压力更大
28. (多选题, 2.5分) 若水平直梁上的某一外力在指定横截面上产生负的剪力,则该外力应是位于指定横截面的(右侧,向上 左侧,向下、 )。 
29. (多选题, 2.5分) 图示应力圆所对应的单元体处于平面应力状态/单向受压应力状态
 30. (多选题, 2.5分) 表征材料弹性的三个基本常数，包括（ 弹性模量 、泊松比、剪切弹性模量（切变模量））。
 31. (多选题, 2.5分) 如图所示的简支梁受到向下的均布载荷作用，则中截面下边缘点的应力（ C  ）。 
32. (多选题, 2.5分) 关于中长杆的表述，正确的是 也称中柔度杆、其临界压力可以用经验公式计算。
 33. (多选题, 2.5分) 下列材料中属于脆性材料的有（ 灰铸铁 陶瓷
）。 
34. (多选题, 2.5分) 下列说法正确的是（ ABD）。
 35. (多选题, 2.5分) 杆件变形的基本形式包括  剪切 扭转 弯曲 
36. (多选题, 2.5分) 关于图示结构，表述正确的是CD杆发生弯曲变形、CB杆发生弯扭变形、AB杆发生压弯变形。
 37. (多选题, 2.5分) 两个跨长相同的简支梁，一个为钢梁，一个为铝梁。已知它们的F S、M图和抗弯刚度EI均相同，则二梁的（   最大正应力  ）也相 同。
 38. (多选题, 2.5分) 如图所示悬臂梁，梁中点受到向下集中力作用，下列说法中正确的是（  ABCD ）。
[bookmark: _GoBack] 39. (多选题, 2.5分) 材料力学的基本任务是在满足（  强度 刚度 稳定性   ）的要求下，为设计既经济又安全的构件，提供必要的理论基础和计算方法。 
40. (多选题, 2.5分) 材料力学中度量一点处变形程度的两个基本量是应变、切应变
